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Tehnički list / Artikl broj C 515 015

Izdano: 2023-10-02KÖSTER KB-FIX 5

Brzovezujući cement za brzu sanaciju i brtvljenje aktivnih prodora
vode

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

 18
C 515

EN 1504-3:2005
Betonski zamjenski proizvod za
statički i nestatički relevantne
popravke koji se koristi ručnim

nanošenjem morta (3.1)
EN 1504-3: ZA. 1a

 Čvrstoća na pritisak Klasa R1  
 Sadržaj kloridnih iona ≤ 0,05 %  
 Vlačna čvrstoća ljepila ≥ 1,5 MPa  
 Onemogućeno
skupljanje/bubrenje

NPD  

 Otpornost na karbonizaciju NPD  
 Reakcija na požar Klasa A1  
 Ispuštanje opasnih tvari Sukladnost s 5.4, EN 1504-3  

Opis proizvoda
Izuzetno brzovezujući, vodootporan i na vremenske uvjete, otporan
mort za hitne instalacije, otporan na mraz s brzom, ranom konačnom
čvrstoćom i dobrom prionjivošću.

Tehničke karakteristike
Gustoća cca. 2,0 kg/l
Boja siva
Najveće zrno cca. 0,4 mm
Čvrstoća na pritisak (2 h) > 4 N/mm²
Čvrstoća na pritisak(24 h) > 11 N/mm²
Čvrstoća na pritisak(7 Tage) > 30 N/mm²
Čvrstoća na pritisak(28 Tage) > 60 N/mm²
Vlačna čvrstoća na savijanje (2 h) > 1,3 N/mm²
Vlačna čvrstoća na savijanje(24 h) > 2,5 N/mm²
Vlačna čvrstoća na savijanje(7
Tage)

> 4 N/mm²

Početak skrućivanja cca. 5 min(+20 °C)
Može se revidirati nakon cca. 3 dana
E-Modul cca. 19.000 N/mm2
Temperatura obrade +5 °C do+25 °C

 

Područje primjene
Prikladan za brzo izlijevanje i popunjavanje rupa i pukotina u žbuci i
zidu, za sidrenje zidnih kuka, klinova, nosača oluka i odvodnih cijevi,
ograda, rešetki, radijatora kao i za brze popravke u kućanstvu, za
brtvljenje prodora cijevi; za unutarnje i vanjske, kao i za pričvršćivanje i
učvršćivanje ugrađenih dijelova, npr. električni kablovi itd.

Podloga

Bez mraza, čvrst i bez prašine, masnoće ili drugih tvari koje smanjuju
prianjanje. Olabavljenu žbuku i zidne dijelove potrebno je ukloniti, rupe
ili pukotine navlažiti čistom vodom iz slavine, izbjegavajući stvaranje
lokvi, umetnuti dijelove za sidrenje i pričvrstiti ih KÖSTER KB-Fix 5.

Ugradnja
Pomiješajte 3 volumna dijela KÖSTER KB-Fix 5 s jednim volumnim
dijelom čiste vode iz slavine da dobijete čvrstu smjesu žbuke koja se
može natapati. Prašak se mora dodavati u vodu u dijelovima tijekom
procesa miješanja. Kod brtvljenja i sanacije većih površina mortnu
smjesu utisnite daskom ili lopaticom dok se materijal ne stegne.
KÖSTER KB-Fix 5 treba uključiti toplom vodom po hladnom vremenu
(cca. +20 °C). Može se razrijediti ispranim pijeskom i portland
cementom (potrebno je provesti prethodna ispitivanja). Uvijek miješajte
onoliko materijala koliko se može obraditi u 5 minuta. Ugrađeni
materijal zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, kiše i mraza dok ne
očvrsne.

Potrošnja
cca. 1,8 kg/l šupljine

Čišćenje
Očistite alat s puno vode odmah nakon upotrebe. Čistiti mehanički
kada se stvrdne.

Pakiranje
C 515 007 7.5 kg kanta
C 515 015 15 kg kanta

Skladištenje
Proizvod skladištiti u originalnoj zatvorenoj ambalaži na suhom mjestu
najmanje 12 mjeseci.
 

Sigurnosne napomene
Nosite zaštitne rukavice i sigurnosne naočale. Za daljnje informacije
pogledajte sigurnosno-tehnički list - dostupan putem QR koda.

Povezani proizvodi
KÖSTER 2 IN 1 Smola za injektiranje Artikl broj IN 201
KÖSTER IN 2 Smola za injektiranje Artikl broj IN 220
KÖSTER KB-Pox IN Artikl broj IN 231
KÖSTER IN 4 Smola za injektiranje Artikl broj IN 240
KÖSTER IN 5 Smola za injektiranje Artikl broj IN 250
KÖSTER IN 8 Artikl broj IN 271
KÖSTER Injekcijski Gel G4 Artikl broj IN 290
KÖSTER Injekcijski Gel S4 Artikl broj IN 294
KÖSTER Superpacker 10 mm x 85 mm sa
konusnom glavom

Artikl broj IN 912 001

KÖSTER Superpacker 10 mm x 115 mm
CH

Artikl broj IN 913 001

KÖSTER Paker 13 mm x 130 mm sa
konusnom glavom

Artikl broj IN 913 002

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dani podaci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u kontroliranim
uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvođač je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate
procesa građenja. To može zahtijevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkim listom
zahtijevaju pismenu potvrdu. Potrebno se pridržavati važećih standarda za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih
uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.
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KÖSTER Superpacker 13 mm x 130 mm
sa konusnom glavom

Artikl broj IN 915 001

KÖSTER Jednodnevni Superpaker 13
mm x 90 mm s nastavkom s konusnom
glavom

Artikl broj IN 918 001

KÖSTER Jednodnevni Superpaker 13
mm x 120 mm s nastavkom s konusnom
glavom

Artikl broj IN 919 001

KÖSTER Jednodnevni Superpaker 13
mm x 120 mm s nastavkom s ravnom
glavom

Artikl broj IN 922 001

KÖSTER KB-Flex 200 Pasta za brtvljenje Artikl broj J 250
KÖSTER Kapilarni štapići Artikl broj M 963
KÖSTER KD Sustav Artikl broj W 219
KÖSTER Špahtla Artikl broj X 987 001
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Podaci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dani podaci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u kontroliranim
uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvođač je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate
procesa građenja. To može zahtijevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkim listom
zahtijevaju pismenu potvrdu. Potrebno se pridržavati važećih standarda za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih
uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.
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