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SRI - KÖSTER TPO Krovne Membrane

KÖSTER TPO bijeli
Koeficijent prolaza topline  

[W/m²K]
Brzina vjetra  

[m/s]
SRI  

vrijednost

5 0 bis 2 106

12 2 bis 6 105

30 6 bis 10 105

Indeks sunčeve refleksije Solarno reflektirajuće KÖSTER 
TPO Krovne Membrane

Značajke:
•  Dosljedna kvaliteta materijala u cijelosti  

(nema razlike između gornjeg i donjeg sloja)
•  Zavarivanje vrućim zrakom osigurava  

homogeni zavar
• Otporan na temperaturu i vremenske uvjete
• Otporan na starenje i truljenje
• Visoka fleksibilnost pri niskim temperaturama  
 (≤ - 50 °C)
• UV-stabilan
• Otporan na korijenje
• Kompatibilan s bitumenom
• Kompatibilan s polistirenom
• Kompatibilan sa svim vrstama izolacije
• Otporan na mehanička opterećenja
• Otporan na mikroorganizme
• Ekološki prihvatljiv
• Bez plastifikatora
• Bez omekšivača i klora
• Sigurno za zdravlje, vodu, tlo, životinje i biljke
• Može se reciklirati

// Kontakt

BAUCHEMIE d.o.o.
Stupničke šipkovine 3/1
10255 Donji Stupnik
Tel.: +385 (0)1 6414 051
E-Mail: info@koster.hr 
www.koster.hr 

Pratite nas na društvenim mrežama:

KÖSTER Vama na usluzi –  
širom svijeta

Vrijedi od: 4/2023

Zavaren vrućim zrakom 

Učinak hlađenja

Bez plasifikatora 

Bijeli



Sve prednosti:

Ne sadrži ne-molekularno
vezane plastifikatore

Reflektira sunčevu svjetlost 

Štedi energiju 

Ima učinak hlađenja

KÖSTER BAUCHEMIE AG je vodeći svjetski proizvođač TPO i ECB 
Krovnih Membrana s preko 25 godina iskustva.

KÖSTER TPO Krovna Membrana u 
bijeloj boji

KÖSTER TPO Krovne Membrane izrađene su od fleksi-
bilnih poliolefina. Stakleni flis je ugrađen u membranu 
kako bi se postigla visoka dimenzijska stabilnost i vi-
soka mehanička otpornost na perforaciju.

Postizanje energetske učinkovitosti pomoću boje: 
manje se topline apsorbira od izlaganja suncu na svi-
jetle površine nego na tamne površine. S KÖSTER TPO 
Membranom u bijeloj boji, sunčeva svjetlost se reflek-
tira. Kao rezultat toga, temperatura krova se smanjuje. 
Osim što smanjuje potrebu za hlađenjem cijele 
zgrade, niska temperatura krova također povećava 
učinkovitost instaliranih fotonaponskih sustava. U 
slučajevima kada je prisutan ventilacijski sustav, 
transport hladnog zraka kroz zgradu također je       
dramatično povećan. To dovodi ne samo do smanjena  
potrošnje energije, već ima i pozitivan učinak na okoliš.

KÖSTER TPO Membrane su UV-stabilne, otporne na 
starenje i otporne na mikroorganizme. 

Zbog svoje velike kompatibilnosti, KÖSTER TPO Memb-
rane su pogodne za ugradnju preko bitumenskih kro-
vova i za ugradnju preko EPS izolacijskih materijala.


