KOSTER

Waterproofing Systems

KOSTER BD Vanjski kut

- CE-certificiran prema ETAG 022 kao dio KOSTER BD Sustava

Tehnicki list / Artikl broj B 933 001

Izdano: 2023-11-10

Elastiéni spoj za trajno brtvljenje vanjskih kutova u kombinaciji sa
sustavima za brtvljenje ispod keramickih obloga

KOSTER BAUCHEMIE AG
DieselstraBe 1-10, 26607 Aurich
09
B 933
ETAG 022-1

u vlaznim prostorima
ETA-09/0199
Kategorija 1: 0.4 mm

Sposobnost premostavanja
pukotina

Cvrstoéa prionjivosti
Sposobnost premostavanja
spojeva

Vodonepropusnost oko prodora
Temperaturna otpornost
Otpornost na vodu

Alkalna otpornost

Kategorija 2: = 0.5 Mpa
Kategorija 2: vodonepropusno

Kategorija 2: vodonepropusno
Kategorija 2: = 0.5 Mpa
Kategorija 2: 2 0.5 Mpa
Kategorija 2: > 0.5 Mpa

Opis proizvoda

KOSTER BD Vanjski kut je vodonepropusan i trajno elasti¢an. Vanjski
kut je bo¢no ojac¢an mrezicom za preklope. Mrezica za preklope i dobra
svojstva ljepljivosti NBR materijala osiguravaju dobru prionjivost na
ostale komponente hidroizolacijskih sustava ispod keramickih plo¢ica.

Tehnicke karakteristike
Boja zelena
Temperaturna otpornost -20°Cdo+90°C

Podrucje primjene

KOSTER BD Vanjski kut je komponenta sustava za trajnu
hidroizolaciju kutova ispod obloge od keramickih ploc¢ica. Podnosi sve
razine optereéenja viagom prema abP i ZDB smjernicama. KOSTER
BD Vanijski kut koristi se za fleksibilno brtvljenje kutova ugradnjom u
KOSTER BD 50, a kao dio KOSTER BD Sustava koji je certificiran
prema ETAG 022.

Podloga

Podloga mora biti Evrsta i stabilna, suha i bez prasine, masti i ulja. Sve
nevezane Cestice, sredstva koja smanjuju prionjivost i izbocine na
povrSini moraju se ukloniti.

Ugradnja

Obrada u KOSTER BD Sustavu prema ETAG 022. Podloga se
grundira KOSTER BD 50 temeljnim premazom. Nakon perioda éekanja
od najmanje 3 sata, nanosi se prvi sloj KOSTER BD 50. Vanjski kut
KOSTER BD umetne se u prvi svjezi sloj KOSTER BD 50 u podrugju
vanjskog kuta i pritisne.

Nakon $to se prvi sloj osusi, rub tkanine se ponovno obraduje kada se
nanosi drugi sloj KOSTER BD 50 tako da vanjski kut bude potpuno
integriran u povrsinsku hidroizolaciju.

Ciséenje
Alat i prljava podrucja ocistiti vodom odmah nakon upotrebe.

Pakiranje
B 933 001 komad
0761 Vodonepropusne membrane u
kombinaciji s podnim oblogama| Skladistenje

Skladistiti materijal u originalnom pakiranju, na suhom i hladnom
mjestu kroz minimalno 12 mjeseci.

Povezani proizvodi

KOSTER BD 50 Primer Artikl broj B 190 005
KOSTER BD 50 Artikl broj B 290 010
KOSTER BD Fleksibilno liepilo za plogice Artikl broj B 540 025
KOSTER BD Flex Traka K 120 Artikl broj B 931
KOSTER BD Unutra$nii kut Artikl broj B 932 001
KOSTER BD Zidna manzeta Artikl broj B 934 001
KOSTER BD Podna manzeta Artikl broj B 935 001
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Podaci sadrzani u ovom tehni¢kom listu bazirani su na rezultatima naseg istrazivanja i nasih prakti¢nih iskustava u primjeni. Svi dani podaci sa ispitivanja su prosje¢ne vrijednosti do kojih se doslo u kontroliranim
uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspjesna primjena nasih proizvoda ne podlijeze nasoj kontroli. Izvoda¢ je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajuéi u obzir specifi¢ne uvjete na gradilistu i zavr$ne rezultate
procesa gradenja. To moze zahtijevati izmjene u danim preporukama za standardne slu¢ajeve. Specifikacije napravljene od nasih zaposlenika ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehni¢kim listom
zahtijevaju pismenu potvrdu. Potrebno se pridrzavati vazecih standarda za testiranje i primjenu materijala, tehni€kih vodilja i pravila struke. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu nasih proizvoda unutar nasih op¢ih
uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnicki list prosao je reviziju te su sve prethodne verzije nevazece.
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