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Tehnički list / Artikl broj IN 272

Izdano: 2023-11-02IN 8 Akcelerator

Akcelerator za KÖSTER IN 8
Opis proizvoda
KÖSTER IN 8 Akcelerator se može dodati za ubrzavanje kÖSTER IN
8. Dodana količina je maksimalno 10% masenog udjela. Dodatkom
KÖSTER IN 8 ubrzivača vrijeme reakcije može se skratiti do minute.
Pomiješani materijal ostaje viskozno-elastičan nakon reakcije i stoga
može pratiti kretanje pukotina i trajno brtviti bez potrebe za naknadnim
ubrizgavanjem čvrstih smola.

Tehničke karakteristike
Viskoznost na +23 °C  cca. 30 mPas
Gustoća  cca. 1,01 g/cm³
Dodana količina  max. 10 % (težine)
Boja žućkasto proziran

Područje primjene
Za ubrzavanje vremena reakcije KÖSTER IN 8 kod injektiranja
pukotina i spojeva koji nose vodu.

Ugradnja
U KÖSTER IN 8 može se dodati najviše 10% težine KÖSTER IN 8
Akceleratora/ubrzivača. Materijal treba ravnomjerno i bez tragova
umiješati pomoću sporohodne miješalice. Materijal se tada može
injektirati korištenjem komercijalno dostupnih jednokomponentnih
injekcijskih uređaja, npr.. KÖSTER 1K Pumpa za ubrizgavanje može
se obraditi.

Potrošnja
10% na količinu KÖSTER IN 8

Čišćenje
Odmah nakon upotrebe očistiti s KÖSTER PUR sredstvom za
čišćenje.

Pakiranje
IN 272 500 0.5 kg boca

Skladištenje
Rok trajanja najmanje 6 mjeseci u originalno zatvorenim spremnicima.

Sigurnosne napomene
Tijekom obrade mora se nositi radna odjeća koja pokriva ruke i noge ili
zaštitno odijelo. zaštite za glavu moraju se nositi kada se radi u
ograničenim prostorima ili u "područjima iznad glave". Koristite
odgovarajuće zaštitne rukavice (npr. rukavice od nitrila) i zaštitne
naočale. Kada se materijal obrađuje, nastaju pritisci. Molimo vas da ne
stojite neposredno iza pakera. Zaštititi radnu okolinu od kontaminacije.

Povezani proizvodi
KÖSTER IN 8 Artikl broj IN 271
KÖSTER Izolacijski mort Artikl broj IN 501 025
KÖSTER PUR Sredstvo za čišćenje Artikl broj IN 900 
KÖSTER Udarni packer 12 mm x 70 mm Artikl broj IN 903 001
KÖSTER Superpacker 10 mm x 115 mm
CH

Artikl broj IN 913 001

KÖSTER Packer 13 mm x 130 mm sa

konusnom glavom

Artikl broj IN 913 002

KÖSTER Superpacker 13 mm x 130 mm
sa konusnom glavom

Artikl broj IN 913 002

KÖSTER Jednodnevni Superpaker 13
mm x 90 mm s nastavkom s konusnom
glavom

Artikl broj IN 918 001

KÖSTER Jednodnevni Superpaker 13
mm x 120 mm s nastavkom s konusnom
glavom

Artikl broj IN 919 001

KÖSTER Jednodnevni Packer 13 mm x
90 mm PH

Artikl broj IN 921 001

KÖSTER Jednodnevni Superpaker 13
mm x 120 mm s nastavkom s ravnom
glavom

Artikl broj IN 922 001

KÖSTER 1K Pumpa za injektiranje Artikl broj IN 929 001
KÖSTER Ručna pumpa bez manometra Artikl broj IN 953 001
KÖSTER Ručna pumpa s manometrom Artikl broj IN 953 002
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Podaci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dani podaci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u kontroliranim
uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvođač je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate
procesa građenja. To može zahtijevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkim listom
zahtijevaju pismenu potvrdu. Potrebno se pridržavati važećih standarda za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih
uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.
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