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Tehnički list / Artikl broj IN 930 001

Izdano: 2023-11-06KÖSTER Pumpa za akrilni gel

Pneumatska pumpa od nehrđajućeg čelika za obradu KÖSTER
Injection Gel G4 i KÖSTER Injection Gel S4
Opis proizvoda
Pneumatska pumpa od nehrđajućeg čelika za obradu KÖSTER
injekcijskog gela G4 i S4. Omjer miješanja 1:1. Brzina protoka: max 10
L po minuti (s izlazom zraka od 1,5 m³). Radni pritisak: 10 – 200 bara.
Kompletan set koji se sastoji od klipne pumpe od nehrđajućeg čelika s
usisnim sustavom, 2 manometra 0 - 250 bara i integrirane pumpe za
ispiranje, glave za miješanje od nehrđajućeg čelika 3K s nepovratnim
ventilima, 3 x 10 m HD crijeva za materijal za A komponentu, B
komponentu i ispiranje, ubrizgavanje bič (30 cm) i klizna spojka i usnik.

Tehničke karakteristike
Dimenzije
Širina: cca. 48 cm
Visina: cca. 84 cm
Duljina: cca. 55 cm
Težina cca. 45 kg
Radni tlak 15 - 220  bara
Potrošnja komprimiranog zraka min. 350 L/min.
Min. kapacitet zraka kompresora min. 450 L/min.
Volumen isporuke po dvostrukom
udaru

85 ml

Količina isporuke max. 11 L/min.
Omjer miješanja 
(A i B Komponenta)

1:1

Prijenosni omjer 1:25
Maksimalni ulazni tlak 8 bara

Područje primjene
KÖSTER Pumpa za akrilatne gelove koristi se za injektiranje KÖSTER
injekcijskih gelova G4 i S4 za injektiranje zavjesa/vela i injektiranje
površina u zidove, kao i za popunjavanje šupljina.

Ugradnja
Za rad pneumatske KÖSTER pumpe za akrilatni gel potreban je
kompresor s dovoljno visokim učinkovitim kapacitetom punjenja
spremnika. Ovi kompresori obično koriste struju (380 V, 16 A) i nisu
uključeni. Ovisno o vrsti primjene, sljedeći efektivni kapaciteti punjenja
(koji se nazivaju i efektivni kapacitet isporuke zraka) mogu se opisati
kao dovoljni:
- Injektiranje zidova - 250 L/min.
- Injektiranje vela - 300 L/min.
- Punjenje šupljine - 375 L/min.
Primjer kompresora koji omogućuje sve primjene bez gubitka vremena:
Kaeser 450/90. U nekim slučajevima mogu se koristiti serijski povezani
kompresori od 220 V. Prikolični kompresori mogu pokretati nekoliko
KÖSTER Pumpi za akrilni gel u isto vrijeme. Provjerite imate li
odgovarajuće tlačne priključke. Maksimalni tlak za rad KÖSTER
Pumpe za akrilatni gel je 10 bara. Obratite pozornost na vrstu
osigurača koji se koristi u krugovima. Brzodjelujući osigurači mogu biti
preopterećeni vršnim strujama prilikom pokretanja i češće iskaču.
Detaljan opis KÖSTER Pumpe za akrilni gel možete pronaći u
priloženim uputama za uporabu. Ovo sadrži upute za montažu, rad i
održavanje. Morate se točno pridržavati uputa za uporabu i sigurnosnih

uputa u uputama za uporabu.

KÖSTER Pumpa za akrilatne gelove treba se koristiti samo za
injektiranje akrilatnih gelova; bilo kakva uporaba bilo kojeg drugog
materijala za injektiranje nije preporučljiva i rezultirat će poništenjem
jamstva.

Čišćenje
Čišćenje se vrši isključivo vodom.
Nakon upotrebe, svi usisni otvori se prebacuju u zasebne kante s
vodom i cijela pumpa se ispire oko 30 sekundi.

Pakiranje
IN 930 001 komad

Skladištenje
Zimi se klipovi moraju napuniti hidrauličkim uljem ako je stroj izložen
opasnosti od smrzavanja tijekom noći kako bi se spriječilo da se voda
za ispiranje koja je ostala u stroju smrzne i ošteti brtvu.
Brtveni poklopci moraju biti postavljeni na usisne otvore. Mora se
izbjegavati onečišćenje usisnih sita pijeskom.

Sigurnosne napomene
Rad visokotlačne opreme zahtijeva posebne mjere opreza.
Nije dopušteno strukturno mijenjati stroj za brizganje. Sve veze moraju
se provjeriti prije uporabe. Tijekom rada potrebno je nositi zaštitne
naočale i zaštitne rukavice.
Preporuča se nabaviti bočicu za ispiranje očiju.

Povezani proizvodi
KÖSTER Injekcijski Gel G4 Artikl broj IN 290
KÖSTER Injekcijski Gel S4 Artikl broj IN 294
KÖSTER Adapter lamelnog udarnog
pakera

Artikl broj IN 908 001

KÖSTER Lamelni udarni paker Artikl broj IN 909 001
KÖSTER Alat za postavljanje lamelnog
udarnog packera

Artikl broj IN 911 001

KÖSTER Superpacker 10 mm x 85 mm sa
konusnom glavom

Artikl broj IN 912 001

KÖSTER Superpacker 10 mm x 115 mm
CH

Artikl broj IN 913 001

KÖSTER Packer 13 mm x 130 mm sa
konusnom glavom

Artikl broj IN 913 002

KÖSTER Superpacker 13 mm x 130 mm
sa konusnom glavom

Artikl broj IN 915 001

KÖSTER Jednodnevni Superpaker 13
mm x 90 mm s nastavkom s konusnom
glavom CH

Artikl broj IN 918 001

KÖSTER Jednodnevni Superpaker 13
mm x 120 mm s nastavkom s konusnom
glavom

Artikl broj IN 919 001

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dani podaci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u kontroliranim
uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvođač je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate
procesa građenja. To može zahtijevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkim listom
zahtijevaju pismenu potvrdu. Potrebno se pridržavati važećih standarda za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih
uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.
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KÖSTER Jednodnevni Packer 13 mm x
90 mm s ravnom glavom PH

Artikl broj IN 921 001

KÖSTER Jednodnevni Superpaker 13
mm x 120 mm s nastavkom s ravnom
glavom PH

Artikl broj IN 922 001

KÖSTER Pištolj za injektiranje Artikl broj IN 929 016
KÖSTER Gel Packer (Baza) Artikl broj IN 931 001
KÖSTER Gel Packer (završni dio) Artikl broj IN 932 001
KÖSTER Gel Packer produžna cijev 800
mm

Artikl broj IN 933 001

KÖSTER Dodatak za Gel Pakere Artikl broj IN 935 001
KÖSTER Kliješta za rezanje gel pakera Artikl broj IN 936 001
KÖSTER Prihvatna glava Artikl broj IN 953 005
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