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Tehnički list / Artikl broj J 981

Izdano: 2023-11-10KÖSTER Specijalni ručni pištolj za brtvila s nastavkom

Ručni pištolj za obradu cjevastih vrećica od 530 ml KÖSTER KB-Flex
200.
Opis proizvoda
KÖSTER Ručni pištolj s nastavkom je robusni i pouzdani ručni pištolj
za kartuše za za obradu KÖSTER KB-Flex 200 u cjevastim vrećama.
Jednostavan je za korištenje i lako se čisti.

Tehničke karakteristike
Omjer mehaničkog potiska cca. 12 : 1
Hod klipa do 7 mm
maksimalna sila pritiska cca. 2,5 kN
Veličina uloška 310 - 530 ml
Težina cca. 1,05 kg
duljina transportera cca. 375 mm

Područje primjene
Za obradu KÖSTER KB-Flex 200 (530 ml cjevasta vrećica).

Ugradnja
KÖSTER KB-Flex 200 cjevaste vrećice stavljaju se u KÖSTER Ručni
pištolj s dodatkom i istiskuju.
Kada koristite cjevaste vrećice, kliještima ili škarama se odreže kopča
za zatvaranje cjevastih vrećica. Zatim se KÖSTER KB-Flex 200
cjevasta vrećica stavi u KÖSTER Ručni pištolj s dodatkom i pritisne od
pozadi prema naprijed s dodatkom u sloju debljine od najmanje 8 cm.
Za daljnje informacije o obradi proizvoda, molimo pogledajte tehnički
list KÖSTER KB-Flex 200.

Čišćenje
Nakon upotrebe ostatke treba ukloniti KÖSTER univerzalnim
sredstvom za čišćenje.

Pakiranje
J 981 001 komad

Skladištenje
Može se skladištiti neograničeno vrijeme ako se skladišti na suhom i
čistom mjestu.

Ostale napomene
Osnovna oprema/Isporuka proizvoda:

- Ručni pištolj
- fleksibilan, mekani dodatak
- kruti priključak za luk od 45°

- Ploča za prešanje (mlaznica cjevaste vrećice s alatom za bušenje)
 
Obavijest:
Bez dodatka, mogu se koristiti i druge cjevaste vrećice kao što su
KÖSTER Crisin krema ili KÖSTER PU-Flex 25. Dodatak za KÖSTER
pištolj s dodatkom također je dostupan pojedinačno.

Povezani proizvodi
KÖSTER KB-Flex 200 Pasta za brtvljenje Artikl broj J 250
KÖSTER Univerzalni Čistač Artikl broj X 910 010
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Podaci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dani podaci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u kontroliranim
uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvođač je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate
procesa građenja. To može zahtijevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkim listom
zahtijevaju pismenu potvrdu. Potrebno se pridržavati važećih standarda za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih
uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.
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